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1l Identifikace latky nebo pripravku a spolecnosti nebo podniku

Udaje k produktu Tiskovd barva pro sitotisk

Obchodni oznadeni: RUB REMOVABLE RR - RR0O0OA
Cislo artiklu: RR486

Identifikace vyrobce/dovozce:

Fujifilm Sericol UK Limited

Pysons Road, Broadstairs, Kent. CT10 2LE.
Tel. +44 (0)1843 866668

Informace pri nebezpedi: +420 311 671 535
Identifikace prvniho distributora

FUJIFILM SERICOL CZ, s.r.o ICO : 25 72 00 58
Nadrazni 334, CZ 267 11 Vrdz u Berouna
Tel.: 311 671 535 Fax: 311 671 538

2 Identifikace rizik

NejzdvaZnéjsSi nepfiznivé déinky na zdravi &lovéka a Zivotni prostfedi pri

pouzZivani latky/pfipravku

R 10 Horlavy.

R 52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepriznivé déinky
ve vodnim prostredi.

Klasifikaéni systém:

Klasifikace odpovida aktudlnim smérnicim ES, je vSak doplnéna tdaji z odborné

literatury a firemnimi GUdaji.

Dalsi ddaje:

Vystaveni vlivu vyparu sloZek rozpoustedla nad stanoveny limit pracovni

expozice, ktery je uveden v cdsti 8, muZe ve svém dusledku vyvolat nepriznivé

zdravotni ndsledky, jako je napriklad podradZdeni sliznice a dychaciho Gstroji,

nepriznivé Ucinky na ledviny, jatra a centridlni nervovou soustavu. Mezi

symptomy a priznaky patri bolest hlavy, zdvrate, uUnava, svalova slabost,

ospalost a ve vyjimecnych pripadech 1 ztrata vedomi.

Organickd rozpouStedla se nesmeji pouZivat pro ciSteni rukou, protoZe by tak

mohla proniknout kuZi a mohlo by dojit k podrazZdeni pokoZky nebo k zanetu kuZe

(dermatitide) .

3 SloZeni nebo informace o sloZkach

Chemicka charakteristika
Popis: Smés obsahuje niZe uvedené 1latky bez nebezpecnych primési.

ObsazZené nebezpedéné latky:
CAS: 8052-41-3 stoddardovo rozpousStédlo; Nizkovrouci benzin - 25-50%
EINECS: 232-489-3 | nespecifikovany
® xn; R 10-65

CAS: 7429-90-5 hlinik praskovy nestabilizovany 10-25%
EINECS: 231-072-3 . F; R 15-17
CAS: 64742-95-6 *solventni nafta (ropnd), lehkd aromaticka; 10-25%

EINECS: 265-199-0 | Benzinova frakce - nespecifikovana
® xn, B xi, B N; R 10-37-51/53-65-66-67

CAS: 64742-88-7 Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. 1-5%
EINECS: 265-191-7 | [®] Xn; R 10-65-66

R-véta: 10-52/53

S-véta: 36/37

Dodateénd upozornéni:
Uplné znéni R-vét je uvedené v kapitole 16.
* See Nota P, Annex I

4 poskytnuti prvni pomoci

Obecna upozornéni:
nikdy nenech c¢lovéka v bezvédomi zvracet ¢i pit tekutiny

(pokracovani na strané 2)
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Neprodlené odstranit casti odévi znelisténé produktem.
Pri nadychdani:
Privod cerstvého vzduchu,kyslikovy pristroj,teplo.
Pri potiZich zavést 1lékarské osSetreni.
Pri styku s kiZi: Thned omyt vodou a mydlem a dobre opldchnout.
P¥i zasaZeni oCi:
OkamZity vyplach otevirenych oci velkym mnoZstvim tekouci vody po dobu nékolika
minut (10-15). Konzultovat s lékarem.
P¥i poZiti:
Zapit vétSim mnozZstvim vody, nevyvolavat zvraceni. Ihned vyhledat lékare.

5 Opatfeni pro zdolavani poZaru

Doporuéené hasici prostfedky:

CO2, hasici pristroj praskovy, vodni mlha. VétsSi ohen hasit vodni mlhou nebo
alkoholuodolnou hasici pénou.

Z bezpecénostnich divodld nevhodné hasici prostfedky: Plny proud vody

Zv1lastni nebezpedi vzniklé pusobenim latky, produktid spalovani nebo vzniklych
plyni:

co

Za urc¢itych podminek horeni neni vylouclena pritomnost jinych jedovatych latek.
Zvlastni ochrannd vystroj: Nosit dychaci pristroj nezdvisly na okolnim vzduchu.
Dalsi ddaje:

OhrozZené nadrzZe chladit z bezpelné vzdalenosti vodni sprchou.

Kontaminovanou vodu pouZitou k hasSeni sbirat oddélené, nesmi vniknout do
kanalizace.

6 Opatreni pr¥i nenadalém uvolnéni:

Opatrnostni opatfeni vztahujici se na osoby:

NepribliZovat se s ohném.

Nosit ochrannou vystroj.Nechrdnéné osoby se nesmi pribliZovat.
Opatfeni ekologicka:

Vniknuti do kanalizace,vykopu nebo sklepl zabranit.

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.

Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prisluSné organy.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod, spodnich vod.

Doporuéené metody &isténi a zneskodnéni:

Setrit savym materidlem, (pisek, Stérkovy pisek, absorbenty kyselin,
univerzdlni absorbenty, piliny).

Kontaminovany materidl predat k odborné likvidaci dle kap.13.

7 Zachazeni a skladovani

Zachazeni:

Upozornéni k bezpeénému zachdzeni:

V dobre uzavirenych svazcich v suchu a chladu uskladnit.

Pred horkem a slunecnimi paprsky chranit.

Starat se o vétrani také u zemé.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: NepribliZovat se s ohném-nekourit.

Skladovani: Skladovat v souladu s platnymi predpisy.

PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skladovdni v rozmezi 5 - 30°C.
Upozornéni k hromadnému skladovani:

Neskladovat spolecné s alkaliemi (louhy).

Neskladovat spolecéné s oxidujicimi a kyselymi latkami.

8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

Technicka opatfeni:

Zajistete dostatecnou ventilaci. V pripadech, kdy to je z praktickych duvodu
mozné, by se dostatecné odvetravani melo zajistit pouZitim lokdlniho odsdvani a
dostatecnym hlavnim odsdvanim. Pokud uvedend opatreni nestaci k udrZeni
koncentrace cdstic nebo vyparu rozpouStedel pod limitem pracovni expozice, je

zapotrebi formou docasného opatreni pouzZit vhodnou ochranu dychacich cest, jak
(pokracovani na strané 3)
Cz
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je specifikovdno niZe.

Kontrolni parametry:

Dals$i upozornéni:

VZdy je nezbytné dodrzZovat pokyny a informace vyrobce osobnich ochrannych
pomucek tykajici se uZivani, uskladneni, ddrZby a vymeny.

VSeobecna ochrannd a hygienicka opatfeni:
ZasSpinéné, nasdknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovavat.
Zamezit styku s pokozZkou a zrakem.
Ochrana dychaciho ustroji:
Pri kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouZit dychaci pristroj s filtrem, pri
intenzivnim nebo delSim zatiZeni se musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na
okolnim vzduchu.
CEN: Al filter.
Ochrana rukou:
Neexistuje Zadny materidl nebo kombinace materidlu pouZivanych na rukavice,
které by zajistily neomezenou odolnost proti urcité chemické latce ci
kombinaci chemickych latek.
Volba mezi jednordzovymi rukavicemi nebo rukavicemi pro opakované pouZiti
zdvisi na Grovni expozice (nitrilové/neoprénové rukavice vydrzZi déle neZ
latexové/gumoveé) .
Ochranny Ucinek nebo Gcinnost rukavic mohou byt sniZeny fyzickym ci chemickym
poskozenim nebo nedostatecnou UdrZbou. VZdy zajistete, aby rukavice byly bez
jakychkoliv zavad a aby byly spravne uskladneny a pouzivany.

/ Latex/Rubber | Nitrile | Neoprene

Type |Single[Multi| Heavy Duty [Single[Multi |Heavy Duty
|Use | Use | (Gauntlets)| Use | Use |[(Gauntlets)

Preparation X Y X X Y X
Print Shop
Solvent Inks Y Y Y Y Y Y
UV Inks X X X Y Y Y
Reclaim X X Y X X Y
Y = recommended X = not recommended

Doba priniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné cCasy pruniku materidlem
ochrannych rukavic.

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

VSeobecné udaje

Forma: tekuté
Barva: podle oznaceni produktu
Zapach: charakteristicky

Zména stavu
Bod tédni/rozmezi tani: neni uréeno
Teplota (rozmezi teplot) varu: 148°C

Bod vzplanuti: 41°C
Samovzniceni: Produkt neni samozdpalny.
Nebezpeéi exploze: I kdyzZ produktu nehrozi nebezpedi exploze,

je presto mozZné nebezpedi exploze ve smési
par se vzduchem.

Tlak par pri 20°C: 3 hPa
Hustota p#¥i 20°C: 1,1 g/cm’
vodé: Vibec nemisitelnd nebo jen mdlo misitelna.

(pokracovani na strané 4)
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Viskozita:
kinematicky: >30s (ISO 2431 3mm 23°C) (not R65)
>60s (ISO 2431 6mm 23°C)- not ADR
If =<30LT/KG not IMDG 2.3.2.5

Obsah fedidel:

Organicka fedidla: 35,9 %
VOC (EU) : 44,39 %

10 Stalost a reaktivita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu pri doporucdeném zptsobu pouZiti.

- Nebezpecéné produkty rozkladu:
nejsou znamy zZadné nebezpecné produkty pri rozkladu

1l Udaje k toxikologii

- Akutni toxicita:

Zafadovaci relevantni LD/LC50-hodnoty:

64742-95-6 *solventni nafta (ropnd), lehkd aromatickd; Benzinova frakce -

nespecifikovana
Ordlné LD50 | 3750 mg/kg (rat)
PokoZkou LD50 | 2400 mg/kg (rab)

Inhalovdnim | LC50 | >10,2 mg/m’ (rat)

12 Udaje k ekologii

Ekotoxické ddéinky:

- Aquaticka toxicita:

64742-95-6 *solventni nafta (ropnad), lehkd aromaticka; Benzinova frakce -

nespecifikovana
EC/LC50 48 h | 6,1 mg/l (Daphnia)
IC50 >1<10 mg/l (Algae)

1-10 mg/l (Bacteria)
1-10 mg/l1 (Fish)
LC50/96 h 9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

VSeobecnd upozornéni:

There are no data on the preparation itself

Produkt obsahuje latky nebezpecné pro Zivotni prostredi.
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

13 Pokyny k likvidaci

Produkt:

Doporuéeni:

Nesmi se odstrariovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit tnik do
kanalizace.

Evropsky katalog odpadu

08 03 12 | Odpadni tiskarské barvy obsahujici nebezpecné latky

Doporuéeni: Odstranéni podle prisludnych predpisi.

Cz

(pokracovani na strané 5)
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14 Predpisy pro dopravu

Pozemni preprava ADR/RID (hranice prekradujici):
ADR/RID-GGVS/E tfida: -

Namorni preprava IMDG:

IMDG-tfida: 3
SN-¢islo: 1210
Label 3
Obalova skupina: III
EMS-skupina: F-E,S-D

Latka zneé&iStujici mofe: Ne
Spravny technicky nazev: PRINTING INK

Leteckd preprava ICAO-TI a IATA-DGR:

ICAO/IATA-trida: 3
SN/ID-&islo: 1210
Label 3
Obalova skupina: III

Spravny technicky ndzev: PRINTING INK

15 Informace o predpisech

Oznaceni podle prdvnich linii EHS:
Produkt je zarazen a oznacden podle smérnic ES/narizeni o nebezpecdnych 1latkdch.

R-véty:

10 Horlavy.

52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepi#iznivé wGéinky
ve vodnim prostredi.

S-véty:
36/37 PouZivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.

16 Ostatni udaje:

Udaje se opiraji o dnedni stav nadich védomosti, nepredstavuji vdak zaruku
vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

"A" pri levé naklddaci hrané oznacuje doplnék z predchizejici verze.

Relevantni véty R

10 Horlavy.

15 Pri styku s vodou uvolriuje extrémné horlavé plyny.
17 Samovznétlivy na vzduchu.

37 Dr&zdi dy chaci organy.

51/53 Toxicky pro vodni organismy, muZe vyvolat dlouhodobé nepriznivé ulinky ve
vodnim prostredi.

65 Zdravi Skodlivy: pri poZiti miZe vyvolat posSkozeni plic.
66 Opakovand expozice miZe zpusobit vysuSeni nebo popraskani kiZe.
67 Vdechovani par miZe zpisobit ospalost a zdvraté.

Doporucéené omezeni pouziti
Produkt se nesmi pouZivat pro Zadné jiné Ucely, neZ pro lUcely uvedené v casti
l‘"

Obor, vydavajici bezpeénostni list: F+E
Poradce: Elaine Campling BSc. (Hons) - Product Safety Advisor




